Ficha técnica del producto

Caracteristicas

DXN10011
Canaleta Blanca 100x45

>
i~

Principal

Gama de producto Dexson

Tipo de producto o componente Trunking
Presentacion del dispositivo With cover ((*))
Equipo suministrado sin adhesivo
Tono de color Blanco
Complementario

Enlace de seccion cruzada 100 x 45 mm

Compartimentacion

1 compartimo

Modo de fijacion

Fijado mediante tornillo
Adhesivo

Material PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud 2000 mm

Anchura 100 mm

Altura 45 mm

Entorno

Resistencia a las llamas

HB acorde a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1
UL 1595

Caracteristicas ambientales

Lubricant resistant
Resistencia al aceite
Impact resistant

Grado de proteccion IP

IP42

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

10/02/2020

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados toxicos Si
Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China
Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 Meses




Ficha técnica del producto  DXN11011

Caracteristicas

Accesorio Angulo Externo Blanco 100x45

Principal

Gama de producto

Dexson

Tipo de producto o componente

Esquina externa

Tono de color Blanco
Complementario

Enlace de seccion cruzada 100 x 45 mm
Material ABS + PC
Entorno

Resistencia a las llamas

HB acorde a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin metales pesados téxicos

Si

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

10/02/2020

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Garantia contractual

Periodo de garantia 18 Meses

2 Schneider

PElaceric



Ficha técnica del producto DXN11012

Caracteristicas

Accesorio Angulo Interno Blanco 100x45

Principal

Gama de producto

Dexson

Tipo de producto o componente

Esquina interna

Tono de color Blanco
Complementario

Enlace de seccion cruzada 100 x 45 mm
Material ABS + PC
Entorno

Resistencia a las llamas

HB acorde a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin metales pesados téxicos

Si

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

10/02/2020

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Garantia contractual

Periodo de garantia 18 Meses

2 Schneider

PElaceric



Ficha técnica del producto  DXN11013

Caracteristicas

Accesorio Angulo Plano Blanco 100x45

Principal

Gama de producto Dexson

Tipo de producto o componente Doblar

Tono de color Blanco
Complementario

Enlace de seccion cruzada 100 x 45 mm
Radio de curvatura 25 mm
Material ABS + PC
Entorno

Resistencia a las llamas

HB acorde a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin metales pesados toxicos

Si

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

10/02/2020

Gsﬁﬂﬁr

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Garantia contractual

Periodo de garantia 18 Meses

2 Schneider

PElaceric



Ficha técnica del producto DXN11014

Caracteristicas

Derivacion T Dexson para canaleta de 100 x
45mm -Blanco

Principal

Gama Dexson

Tipo de producto o componente Piezaen T
Color Blanco
Complementos

Dimension canaleta 100 x 45 mm
Radio de curva 25 mm
Material ABS + PC
Ambiente

Resistencia a las llamas

HB conforme a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin metales pesados toxicos

Si

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

18-02-2020

Gsﬁﬂﬁr

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Ficha técnica del producto  DXN11015

Caracteristicas

Tapa final Dexson para canaleta de 100x45mm -

Blanco
@
.k\
\\\ l 4
Principal
Gama Dexson
Tipo de producto o componente Detencion
Color Blanco
Complementos
Dimension canaleta 100 x 45 mm
Material ABS + PC
Ambiente

Resistencia a las llamas

HB conforme a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin metales pesados téxicos

Si

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

18-02-2020

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Ficha técnica del producto DXN11016

Caracteristicas

Union Dexson para canaleta de 100 x 45mm -
Blanco

Principal

Gama

Dexson

Tipo de producto o componente

Accesorio canaleta

Color Blanco
Complementos

Dimension canaleta 100 x 45 mm
Material ABS + PC
Ambiente

Resistencia a las llamas

HB conforme a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin metales pesados téxicos

Si

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

18-02-2020

Geﬁﬂﬁr

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Ficha técnica del producto  DXN11018

Caracteristicas

Tabique Dexson de separacion interno para
canaleta de 100 x 45mm tira 2m -Blanco

-

Principal

Gama Dexson

Tipo de producto o componente Divisor
Color Blanco
Complementos

Dimension canaleta 100 x 45 mm
Material ABS + PC
Ambiente

Resistencia a las llamas

HB conforme a UL 94
Autoextinguible

Normas

IEC 61084-2-1

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible

Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC

Si

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Sin metales pesados téxicos

Si

Sin mercurio

Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China

Declaracién proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacién ambiental

Perfil de circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje especificas

18-02-2020

Gsﬁﬂﬁr

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios
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Distribuidor Autorizado

MEDELLIN:
PBX.(57) 4 444 2892
Cra50GG#12sur-116

BOGOTA:
Tel.(57) 1256 0001 / 256 6682

Cra69B#77-45

www.conectar.com.co
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