FLUKE
networks.

~——

CablelQ”

Qualification Tester

Guia de funcionamiento basico

oriectsr
Distribuidor Autorizado

PN 2113427 (Spanish)
January 2005, Rev. 3 9/2018

© 2005, 2007, 2015, 2018 Fluke Corporation
All product names are trademarks of their respective companies.



CablelQ Qualification Tester

Acceso al Manual de uso

Esta guia ofrece informacion basica para ayudarle a
comenzar a utilizar rdpidamente el probador. El
Manual de uso del CablelQ Qualification Tester
disponibles en el sitio web de Fluke Networks
proporciona informacién adicional.

/A Seguridad

/A\Aviso/\
Para evitar la posibilidad de incendio, descarga
eléctrica o lesiones personales:
El probador no esta disefhado para conectarse a
entradas de teléfonos activas, sistemas telefénicos o
equipos, incluidos dispositivos RDSI. La exposicién a
las tensiones que aplican estas interfaces puede
daiar el probador y crear un riesgo de choque
eléctrico. Desconecte el probador si aparece el
simbolo (##) de alerta de tension.

Lea el folleto de informacion de seguridad antes de
usar el probador.

Controles

Teclas programables

(sus funciones varian) Inicia una prueba.
Utilizar con

= R

para desplazarse
y editar

Vuelve a la
pantalla anterior.
Sale de la funcion

de edicion

Selecciona el
elemento
resaltado.Sale

I
desplaz-l;frﬂlaesn('zg

Teijla ?e I(Lsz / de la funcién
e fondo ‘ de edicion.
Selecciona / N Puerto
el modo de use
prueba
Tecla de
encendido
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Guia de funcionamiento basico de CablelQ

Ajuste de las preferencias del usuario

Gire la llave selectora rotativa hasta SETUP y utilice
=< y €= para seleccionar un ajuste.

*  Informacién del usuario: Se almacenan tres lineas
de texto con los Autotests guardados.

e |dioma / ft m: Seleccionar un idioma para la
pantalla. Seleccionar pies o metros para las
medidas de longitud.

e Hora/ Fecha: Coloca una etiqueta de fecha y hora
en los Autotests guardados.

*  Apagado automat.: El probador permanece
encendido indefinidamente o se apaga después
de 15 minutos de inactividad.

Edicion de texto

Utilice las teclas para editar el texto en las pantallas
Informacion del usuario Y Escriba ID.

@]: Selecciona el campo resaltado para su edicion.
@ @: Mueve el cursor. Mover el cursor mas alla del

Ultimo caracter inserta el primer caracter del ultimo
conjunto de caracteres.

%~ &: Cambia el caracter resaltado.

@ D Ins: Inserta el primer caracter del conjunto que
incluye al caracter resaltado.
& D Supr: Elimina el caracter resaltado.

SHIFT y == o SHIFT y ~*~: Cambia el conjunto
de caracteres.

Juego de caracteres disponibles
AABCDEEFGHIIJKLMNNOG6PQRSTUUUVWXYZ
adbcdeéfghiijkimniodpqrstudlivwxyz
0123456789
#'119%&'()*+,- . [5<=>¢?2@[\]*_{| } espacio
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Conexion para pruebas de cableado

Conexion para pruebas de cableado

Notas
Se debe conectar un adaptador de asignacion de
hilos o localizador de ID remoto al extremo del
cableado para verificar completamente la
asignacion de hilos.
Si utiliza cables de conexidn en el extremo cercano o
lejano durante un Autotest, Fluke Networks
recomienda cables de conexién de un minimo de 2 m
de largo.

Conexion a un enlace de datos

Tablero de

conexiones
BEEEEEEEEEEEEN
| FEERRE mEmEm.

Enchufe eléctrico
de pared

Adaptador de —
asignacion de hilos '

AYC10

Conexion a una topologia de bus

Centro de
distribucion

Conexion
a bus Enchufe eléctrico
de pared

asignacién de hilos

Nota: Las ubicaciones del probador
Kel adaptador de asignacion de
ilos pueden intercambiarse.



Guia de funcionamiento basico de CablelQ

Conexion a una topologia de estrella

7

Centro de
distribucion

Conexién comun a
derivacién en puente

§

eléctrico

asignacion de hilos de pared

Nota: No cambie las ubicaciones del
probador y el adaptador de asignacion
de hilos.Vea el Manual de uso para
obtener mas detalles.
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Conexion a un cableado coaxial

Conexién de
servicio

Cables de conexién y
cableado de 75 0

Enchufe
eléctrico

Adaptador de
asignacion de hilos
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Iconos de resultados

Iconos de resultados

Los siguientes iconos aparecen en las pantallas
Autotest y Descubrir.

o

El cableado califica para la aplicacién.

e

El cableado no califica para la aplicacién.

[

Los resultados se proporcionan con fines
informativos solamente, no para la
calificacion. El cableado no puede
calificarse completamente para la
aplicacién ya que los resultados de la
asignacion de hilos estan incompletos (no
se utilizo el adaptador de asignaciéon de
hilos).

El par esta abierto.

El par esta en cortocircuito.

Adaptador de asignacién de hilos o
localizador de ID del extremo remoto, con
su numero.

Se detectd una derivacién en puente.

E(E-1-N]

Se detect6 una tarjeta NIC para PC,
conmutador o concentrador. Las
velocidades del puerto son 10, 100, 1000
MB/s.

%

Se detectd tension. Isso pode indicar
circuito telefénico ativo, linha ISDN ou
dispositivo PoE (Power over Ethernet).

[

El probador esta conectado a un circuito
telefonico activo.

L1111

Existe una senal presente en el par.

El probador no identifica la terminacion.




Guia de funcionamiento basico de CablelQ

Caracteristicas del cableado

El modo Discover (Descubrir) le permite verificar
asignaciones de hilos rapidamente, medir la longitud y
determinar si el cableado esta conectado a un puerto
de red, dispositivo de video o teléfono.

Gire la llave selectora rotativa a la posicion DISCOVER
y conecte el par trenzado o par coaxial de 75 Q con o
sin un adaptador de asignacion de hilos en el extremo
remoto. Los resultados del modo Descubrir no
pueden guardarse.

Modo Descubrir en cableado de par trenzado

. @ M [[z3use18EL]| Mapade
I&o?gltk;]ld I ELl | cableado
el cable -
T (con
Z5.M4n adaptador)

@ para ver @D para

detalles del par probar coaxial

AYC46

Modo Descubrir en una derivacion en puente
= I | ] [ YUGE 1HEL]

Longitud

aproximada -
ala derivaciénﬁ\ &

FﬁEE-T—'H [ 4

|
Pares IEETOTRI AN == |
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Caracteristicas del cableado

Modo Descubrir en un puerto

U oL v 100ERSETH_Fox ]|, Tipo de
Lor]glttéd | 10EASET FDY puerto
aproximada .
del cable\”l 1.7n <¢|\Direccién de
la sefial
AYC48
Modo Descubrir en cableado coaxial con
adaptador
- Adaptador de

J/ generacién de
“ mapa de cableado

SE.EFM~— | Longitud
del cable
[ == |

@D para ver @ D para probar
grafico TDR par trenzado

AYC50

Modo Descubrir en cableado coaxial conectado a
un dispositivo

B L/Se detect6 una
@ sefial (como una
sefial de television,

CATV, VCR,
o HIEL DE SERALUIL reproductor de
B || DVD,antena

satelital o comun)

Nivel de sefal
del dispositivo

AYC35



Guia de funcionamiento basico de CablelQ

Modo Descubrir con MultiMap

Verifica las asignaciones de hilos de varias salidas
telefonicas conectadas en una topologia de bus
o estrella.

Centro de
distribucion

Conexion comun #2
a derivaciéon
en puente

Localizadores de ID
remotos conectados
a enchufe de pared
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Calificacion del cableado con Autotest

Autotest le informa si el cableado admitird una
aplicacién seleccionada. Puede guardar los resultados
de Autotest para documentar una instalacion.

Conecte al cableado tal como se muestra en las
paginas 3y 4. Gire el selector giratorio a la posicién
AUTOTEST. Para seleccionar comprobaciones y pares a
comprobar, pulse @ D Setup (Configuracién). Para
iniciar la comprobacién, pulse 1.

Nota

Autotest no admite el uso de varios localizadores
de ID remotos (funcién MultiMap).

Para guardar la prueba, pulse @ O lEI. Puede
escribir un nombre de Lugar, Localiz. y Salida para
identificar los resultados. El Gltimo caracter de la
cadena Salida se incrementa cada vez que guarda
Autotest.
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Uso del emisor de tonos

Resultados de Autotest para cableado de
par trenzado

B Rezultados de prueba o

18ABBASE-T

18ABASE-TH

18BASE-T
¥ Loz por IP

o FEEETENETE |

Lt

@ D para guardar
los resultados

Resultados de @ JAAAEASE—T Fesultados ttad
transmision —. Resultados
SERAL . " . J|«—del mapa de

DESEMPERD ]]]]]]]]: Caplamo
Resultados 1| __f3: 91.9M g -
¥

de longitud

-~ 43+PARA SELEC

===} para resaltar elemento.
@ D para ver detalles.

AYC14

Uso del emisor de tonos

Gire la llave selectora rotativa hasta la posicion TONE;
luego seleccione una funcién de tonos. Las dos
funciones IntelliTone™ funcionan con una sonda
IntelliTone de Fluke Networks. Los otro cuatro tonos
analdgicos se pueden detectar con la mayoria de las
sondas.

Enchufe

- eléctrico

Sonda de emision de pared
de tonos opcional

AYC06



Guia de funcionamiento basico de CablelQ

Parpadeo de la luz del puerto

La funcion Parpadeo luz de pto. le ayuda a determinar
qué cable esta conectado a qué puerto en un
concentrador o selector de la red.

El emisor de tonos analégico del probador también
estd activo si la funcion de luz del puerto estéa activa.

Gire la llave selectora rotativa a la posicion DIAG y
seleccione Parpadeo luz de pto. Observe si el LED
parpadea en el concentrador o conmutador.

Concentrador o
conmutador

000000000800 [¥][W W@ W ¥ ¥ [ ® &

000000000000

oo \ FEFEFEES QEEEEE

LEDs de
actividad

Enchufe
eléctrico de
pared

AYCO5
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Prueba de continuidad

Prueba de continuidad

La funcion de continuidad le permite probar
conexiones abiertas y cortos en el conector hembra
modular de 8 patillas o en el conector coaxial.

Gire la llave selectora rotativa hasta la posicion DIAG.
Use = para resaltar Continuidad, luego pulse @],
@ Dol

La sefal acUstica del probador esta silenciosa para las
resistencias mayores a aproximadamente 5000 Q. El

tono y el ritmo de la sefal aclstica aumentan a
medida que la resistencia disminuye.

Conductor de
prueba de 8 pinzas
(opcional)

Par 12
(verde)

- Continuidad | Vea "Uso del

S \/’emisor de tonos

Escala de | @ de continuidad"
resistencia |~ /N |
SHA LY 5HAA

Par 12 IEEE

@ Dparacambiar @ D para probar un
el par utilizado conector coaxial

AYC37
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Guia de funcionamiento basico de CablelQ

Uso del emisor de tonos de continuidad

Gire la llave selectora rotativa hasta la posicion DIAG;
luego seleccione Continuidad. El tono y el ritmo de la
sefial acustica aumentan a medida que la

resistencia disminuye.

Conductor de
prueba de 8 pinzas

Conexién a
panel de control
de seguridad

Puerta con
conmutador
de seguridad

AYC38

Localizacion de fallos de diafonia
e impedancia

Las funciones Buscar fallo diafonia yBuscar fallo
imped. le permiten verificar rapidamente los pares de
cables en busca de fallos de diafonia e impedancia en
el cableado de par trenzado.

Gire la llave selectora rotativa a DIAG, seleccione
Buscar fallo diafonia o Buscar fallo imped. y pulse
0@ . Seleccione una norma de transmision y un par
o pares a probar, y pulse &]. No se requiere un
adaptador de asignacion de hilos o localizador de ID.
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Prueba del cableado de altavoz

Prueba del cableado de altavoz

La Prueba de altavoz genera tonos audibles para
realizar pruebas de las conexiones y fases del cableado
del altavoz de par trenzado instalado.

Gire la llave selectora rotativa hasta DIAG y luego
seleccione Prueba de altavoz.

Conductor de prueba
de 4 pinzas
(opcional)

7@ » cambia la
fase del altavoz
derecho

enciende/apaga
los altavoces

AYC39

Cableado de conductor de prueba de 4 pinzas:

+ Par 12: verde + Par 45: azul

- Par 36: anaranjado - Par 78: marrén

13



Guia de funcionamiento basico de CablelQ

Reemplazo de las baterias

Quite la funda amarilla
para obtener acceso a
la tapa de las baterias.

4 baterias AA (se
recomiendan alcalinas)

20 horas de vida util de
la bateria.

AXY53
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Distribuidor Autorizado

MEDELLIN:
PBX.(57) 4 444 2892
Cra50 GG # 12 sur-116

BOGOTA:
Tel.(57) 1 256 0001 / 256 6682

Cra69B#77-45

www.conectar.com.co
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