EL EJE DE LAS COMUNICACIONES

Axngf’—s-ﬁkrﬁ&co-m
FICHAS TECNICAS

WWW.axis-co.com

Gabinete pared 11 RU x 50 cm prof.
Gabinete pared 14 RU x 50 cm prof.
Gabinete pared 16 RU x 50 cm prof.
Gabinete pared 5 RU x 30 cm prof.
Gabinete pared 5 RU x 50 cm prof.
Gabinete pared 7 RU x 50 cm prof.
Gabinete pared 9 RU x 50 cm prof.
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EL EJE DE LAS COMUNICACIONES FICHA TECNICA

En acero 19" internas.

53 cm ancho externo.

57 cm altura.

11 RU interno util.

50 cm de profundidad externa.

SKU: AXGD-1150NM

DESCRIPCION:

La serie TELCO-PA de gabinetes para telecomunicaciones es una novedosa alternativa en
desempefio, rendimiento y presentacién. Optimos en manufactura y procesos industriales,
destacan por ofrecer una apariencia fina, de impecable acabado y un disefio innovador, acorde
conlaingenieria que le precede.

La oferta de la serie TELCO-PA ofrece una combinacion costo/beneficio materializada en un
optimo manejo de caracteristicas térmicas, compatibilidad con sistemas multiples,
cumplimiento de normatividad internacional, lo cual garantiza un valor adicional a un precio
muy razonable.

m Tapasuperior con entradas de cableado protegidas con membranas.

m Puerta frontal perforada que permite facil ventilacién y optimizacién en su cuarto de
cableado.

Incluye: Tornilleria parainstalacion de equipos.

2 Angulos de montaje de 19" ajustables, marcados en unidades de rack bajo relieve.
Acabado en pintura electrostatica micro texturizada resistente a rayones. Color: Negro
Normatividad: EIA/ECA-310-E.

Grado de proteccion: [p20

Disipacion térmica mediante unventilador extractor de 4" (noincluido).

Espacios de montaje en Rack: 11RU

WWW.axis-co.com




O-PA

EL EJE DE LAS COMUNICACIONES

FICHA TECNICA

m Enacero 19" internas.
m 53 cm ancho externo.
m 70 cm altura.

= 14 RU interno util.

50 cm de profundidad externa.

SKU: AXGD-1450NM

DESCRIPCION:

i una novedosa alternativa en desempefio,
rendimiento y presentacién. Optimos en manufactura y procesos industriales, destacan por ofrecer una
apariencia fina, de impecable acabado y un disefio innovador, acorde con la ingenieria que le precede.
La oferta de la serie TELCO-PA ofrece una combinacion costo/beneficio materializada en un 6ptimo
manejo de caracteristicas térmicas, compatibilidad con sistemas multiples, cumplimiento de
normatividad internacional, lo cual garantiza un valor adicional a un precio muy razonable.

m Tapasuperior con entradas de cableado protegidas con membranas.

m Puertafrontal perforada que permite facil ventilaciény optimizacién en su cuarto de cableado.
m Incluye: Tornilleria parainstalacién de equipos.

m 2 Angulos de montaje de 19" ajustables, marcados en unidades de rack bajo relieve.

m Acabado en pintura electrostatica micro texturizada resistente a rayones. Color: Negro

m Normatividad: EIA/ECA-310-E.

m Gradode proteccion: 1P20

m Disipaciéntérmica mediante unventilador extractor de 4" (noincluido).

m Espaciosde montaje enRack: 14RU
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CO-PA

EL EJE DE LAS COMUNICACIONES FICHA TECNICA

En acero 19" internas.

53 cm ancho externo.

79 cm altura.

16 RU interno util.

50 cm de profundidad externa.

SKU: AXGD-1650NM

DESCRIPCION:

La serie TELCO-PA de gabinetes para telecomunicaciones es una novedosa alternativa en desempefio,
rendimiento y presentacion. Optimos en manufactura y procesos industriales, destacan por ofrecer una
aparienciafina, deimpecable acabadoyundisefioinnovador, acorde con laingenieria que le precede.

La oferta de la serie TELCO-PA ofrece una combinacion costo/beneficio materializada en un 6ptimo
manejo de caracteristicas térmicas, compatibilidad con sistemas multiples, cumplimiento de
normatividad internacional, lo cual garantiza un valor adicional a un precio muy razonable.

m  Tapasuperior conentradas de cableado protegidas con membranas.

m Puertafrontal perforada que permite facil ventilaciony optimizacién en su cuarto de cableado.
m Incluye:Tornilleria parainstalacion de equipos.

m 2 Angulos de montaje de 19" ajustables, marcados en unidades de rack bajo relieve.

m Acabado en pintura electrostatica micro texturizadaresistente a rayones. Color: Negro

m Normatividad: EIA/ECA-310-E.

m  Gradode proteccion: Ip20

m Disipaciontérmica mediante unventilador extractor de 4" (noincluido).

m Espaciosde montaje en Rack: 16RU
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CO-PA

e o o s commen FICHA TECNICA

m Enacero 19" internas.
m 53 cm ancho externo.
m 31 cm altura. 5 RU interno util.
m 50 cm de profundidad externa.
m 30 cm de profundidad externa.

SKU: AXGD-550NM

DESCRIPCION:

La serie TELCO-PA de gabinetes para telecomunicaciones es una novedosa alternativa en desempefio,
rendimiento y presentacion. Optimos en manufactura y procesos industriales, destacan por ofrecer una
apariencia fina, de impecable acabado y un disefio innovador, acorde con la ingenieria que le precede.
La oferta de la serie TELCO-PA ofrece una combinacion costo/beneficio materializada en un 6ptimo
manejo de caracteristicas térmicas, compatibilidad con sistemas multiples, cumplimiento de
normatividad internacional, lo cual garantiza un valor adicional a un precio muy razonable.

m  Tapasuperior con entradas de cableado protegidas con membranas.

m Puertafrontal perforada que permite facil ventilaciony optimizacién en su cuarto de cableado.
® Incluye:Tornilleria parainstalacion de equipos.

m 2 Angulos de montaje de 19" ajustables, marcados en unidades de rack bajo relieve.

m Acabadoen pintura electrostatica micro texturizadaresistente a rayones. Color: Negro

m  Normatividad: EIA/ECA-310-E.

m  Gradode proteccion: Ip20

m Disipaciéntérmica mediante unventilador extractor de 4" (noincluido).

m  Espaciosde montaje en Rack: 5RU.
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EL EJE DE LAS COMUNICACIONES

CO-PA

FICHA TECNICA

En acero 19" internas.

53 cm ancho externo.

31 cm altura.

5 RU interno util.

50 cm de profundidad externa

SKU: AXGD-550NM

DESCRIPCION:

La serie TELCO-PA de gabinetes para telecomunicaciones es una novedosa alternativa en desempefio,
rendimiento y presentacién. Optimos en manufactura y procesos industriales, destacan por ofrecer una
apariencia fina, de impecable acabado y un disefio innovador, acorde con la ingenieria que le precede.
La oferta de la serie TELCO-PA ofrece una combinacién costo/beneficio materializada en un éptimo
manejo de caracteristicas térmicas, compatibilidad con sistemas multiples, cumplimiento de
normatividad internacional, lo cual garantiza un valor adicional a un precio muy razonable.

Tapa superior con entradas de cableado protegidas con membranas.

Puerta frontal perforada que permite facil ventilacion y optimizacién en su cuarto de cableado.
Incluye: Tornilleria parainstalacion de equipos.

2 Angulos de montaje de 19" ajustables, marcados en unidades de rack bajo relieve.
Normatividad: EIA/ECA-310-E.

Grado de proteccion: Ip20

Disipacion térmica mediante un ventilador extractor de 4" (noincluido).

Espacios de montaje en Rack: 5RU
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CO-PA

e o o s commen FICHA TECNICA

En acero 19" internas.

53 cm ancho externo.

40 cm altura.

7 RU interno util.

50 cm de profundidad externa.

SKU: AXGD-750NM
DESCRIPCION:

La serie TELCO-PA de gabinetes para telecomunicaciones es una novedosa alternativa en desempefio,
rendimiento y presentacién. Optimos en manufactura y procesos industriales, destacan por ofrecer una
apariencia fina, de impecable acabado y un disefio innovador, acorde con la ingenieria que le precede.
La oferta de la serie TELCO-PA ofrece una combinacién costo/beneficio materializada en un éptimo
manejo de caracteristicas térmicas, compatibilidad con sistemas multiples, cumplimiento de
normatividad internacional, o cual garantiza un valor adicional a un precio muy razonable.

m Tapasuperior conentradas de cableado protegidas con membranas.

m Puertafrontal perforada que permite facil ventilacion y optimizacion en su cuarto de cableado.
m Incluye:Tornilleria parainstalacion de equipos.

m 2 Angulos de montaje de 19" ajustables, marcados en unidades de rack bajo relieve.

m Acabadoen pintura electrostatica micro texturizadaresistente a rayones. Color: Negro

m  Normatividad: EIA/ECA-310-E.

m  Gradode proteccion: [p20

m Disipaciontérmica mediante unventilador extractor de 4" (noincluido).

m Espaciosde montaje enRack: 7R
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SKU: AXGD-950NM

[— 3 e CO-PA
e o o s commen FICHA TECNICA

En acero 19" internas.

53 cm ancho externo.

48 cm altura.

9 RU interno util.

50 cm de profundidad externa.

DESCRIPCION:

La serie TELCO-PA de gabinetes para telecomunicaciones es una novedosa alternativa en desempefio,
rendimiento y presentacién. Optimos en manufactura y procesos industriales, destacan por ofrecer una
apariencia fina, de impecable acabado y un disefio innovador, acorde con la ingenieria que le precede.
La oferta de la serie TELCO-PA ofrece una combinacién costo/beneficio materializada en un éptimo
manejo de caracteristicas térmicas, compatibilidad con sistemas multiples, cumplimiento de
normatividad internacional, o cual garantiza un valor adicional a un precio muy razonable.

Tapa superior con entradas de cableado protegidas con membranas.

Puerta frontal perforada que permite facil ventilaciony optimizacién en su cuarto de cableado.
Incluye: Tornilleria parainstalacién de equipos.

2 Angulos de montaje de 19" ajustables, marcados en unidades de rack bajo relieve.

Acabado en pintura electrostatica micro texturizadaresistente a rayones. Color: Negro
Normatividad: EIA/ECA-310-E.

Grado de proteccion: 1p20

Disipacion térmica mediante un ventilador extractor de 4" (no incluido).

Espacios de montaje en Rack: 9RU
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EL EJE DE LAS COMUNICACIONES
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C orector

Cableado Estructurado

MEDELLIN:
PBX. (57) 4 444 2892
Cra50 GG # 12 sur-116

BOGOTA:
Tel. (57) 1 256 0001 / 256 6682
Cra 69 B # 77- 45

www.conectar.com.co
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